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%%?%remeter wijst de stroomsterkte
de het seinen in het luchtnet aanwezig

:géiid'ensatoren hebben mika voor diglek-

is een akkumulatorenbatterij van 24 volt
ke geladen wordt door den scheepsdynamo.

Fig. 98.
1|4 K. W, Station Marconi.

Onder tafel : de motor-generator en
de aanloopweerstand. — Op tafel
(van links naar rechts) : ontvangtoe-
stel, laagfrekwentversterker, hooid-
telefoon, seinsleutel en seintoestel.
— Adan den wand (van links naar
rechts) : sehakelbord, weerstand en
schakelbord voor de akkumulatoren.

m kan op een schakelbord worden nagegaan. Dit
0 ingericht dat de batterij kan geladen worden
e het seinen, of dat het seinen afwisselend kan
pen, wanneer er geen stroom in de scheepslei-
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'r-‘generator verandert de lage
in wisselstroom met een fre-
n 800 perioden per sekonde,

dén voedingsstroomkring van den mo-
r is een aanloop- en veldweerstand ge-
; deze weerstanden zijn in één
: stel vereenigd, gekend onder den naam
- van «démarreur», zoodat de kontaktarm,
 nadat de aanloopweerstand is uitgescha-
~ keld, bij verdere verplaatsing naar rechts,
het aantal omwentelingen van den motor
regelt.

Er is ook een regelingsweerstand in het
veld van den generator aangebracht.

De verkregen wisselstroom wordt nu door
den statischen transformator omgezet in
hooge spanning.

De seinsleutel is van het gewone Marconi-
model, waarnevens een toestel is, dat om-
geschakeld kan worden voor ontvangst of
seinen.

B. Ontvangtoestel. — Voor ontvangen is
een ontvangtoestel S. A. I. T. (*) type 3bis
aangebracht, waarmede golven van 300
tot 20.000 meter kunnen worden opge-
nomen (fig. 97). ;

Het in ‘t oog vallend verschil is dat de
serie honigraatspoelen vervangen is door
vier ebonieten blokken, waarin de noodige
windingen zijn aangebracht.

(1) S,ALT. = Société Anonyme lntemanonale de Té
Iégraphie sans fil.
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n spoel van 42 windingen, waarin
men; een thermische ampéremeter
ﬂeﬁn kondensator van 0,01 mf om het

;"@ﬁn'gﬁesloten worden op ontvanger of op
verzending op het oogenblik dat er ge-

t station in werking brengen.
dig zijn in 't kort aan te halen, hoe een

ing moet gebracht worden.

- 'den is; bij ontkenning, moet men, den scha-
scheepsdynamo aansluiten, ten einde de

t op de vereischte golflengte plaatsen;
nsleutel drukken;

.r&der evenwel de 35 ampere te overschrijden.

. HOOFDSTUK V.
STATIONS MET ONGEDEMPTE GOLVEN.
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N, waarna zij
luchtnet. Het is
n zuiver af te

en trachten te
ations welke zeer
golven uitzenden,
fﬁen ongedempt
 ieder uitgezon-
met een zekere
illen, met groote

gen, terwijl bij
‘doorloopende

\pte zenders;

n opgenomen,
sert. Door een
dt de energie
tot stand ge-

wil uitstralen,



j . dat de lamp grootere afmetin-

e gelijkstroomspanningen te be-
nde werkwijzen opgelost. Zoo
elstroom in spanning omhoog
et behulp van twee-elektrodenlampen
arna door inschakeling van zelfinduktie
f te vlakken tot een gelijkstroom met
neffenheden. Het schema in figuur 101
m voor; de gewenschte hoogfrekwente
 in een lamp, (de zoogezegde stuurlamp), van
r vermogen opgewekt en deze trilling
er andere lampen vele malen versterkt,
ng overgedragen. De stuurlamp in het
eld door Li.De slingerkring Ki bepaalt de
n de opgewekte trilling. In den weg van den
r-c) is de seinsleutel S geschakeld. Zoolang

o in rust is, blijft deze weg verbroken en is het niet
t de lamp trillingen uitzende. De slingerkring Ki
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oor in den
frekwentie
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station alleen voortgebrachte golven
, die dus een konstante amplitudo

olfis door de geluidsgolven gemoduleerd,
van de geluidsgolven gebracht. Daarom
it de oorspronkelijke hoogfrekwente golf de
geluidsgolven; zij wordt daarom de draag-

van de draaggolf door de geluidstrillingen
hulp van een mikrofoon. Dit toestel vangt
p en ondergaat daardoor een verandering
nschappen, meestal in weerstand, maar

chijfje, dat aan de zijde van het plaatje kleine
eeft. De uitgeholde ruimte is gedeeltelijk ge-
Igruis of koolkorreltjes. Trilplaatje en koolschijf
n met een stroombron met het gevolg dat de
rvan over het koolschijfje, de koolkorreltjes en de
pt. Treffen nu de geluidsgolven de trilplaat, deze
trilling, waardoor de weerstand tusschen blok en
) einer of grooter wordt en de mikrofoonstroom iets
ter of kleiner.
ofoon kan in een zender op verscheidene plaatsen
celd worden: b. v. rechtstreeks in den luchtdraadkring,
n een afzonderlijken kring, welke induktief gekoppeld
luchtdraadkring. Er is echter nog een andere plaats,
oter geschikt is, ten minste bij een lampzender; dat
erkring.
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in de gloeidraad-
- terugkoppeling
opgewekt en on-

voor de plaat wordt
effenheden van den
nogelijk af te vlak-
ichting (Z. C))-
willingen in de oF
| ygfrek wentsmoor
- aa t. Deze spoel regelt



dient als blokkeeringskondensator, wijl
troombron kortgesloten zijn zou.

- eveneens een kondensator (Cs) ge-
k _@shtm‘t staat op de sekondaire van den
, or (Tm).

plaat van den mikrofoon trett, veran-

en transformatorstroom teweeg.

ngen induceeren een gemoduleerde
kracht in de sekondaire van den mikro-
, nauwkeurig overeenkomende met het

tor (C:), welke in serie is opgenomen in
~zal de veranderde elektromotorische
ster worden overgebracht en gesuperpo-
» op de E. M. K. in de terugkoppelspoel

r beinvloed worden door den mikrofoon.
ezen zender kan ook gedempt - ongedempt (telegra-
nd worden. Daartoe vervangt men bij middel van
ar den mikrofoonkring door een zoemerkring
er op figuur 102).

_geleider, een gelijkstroom met een wissel-
.1d, zegt men, dat in dit gedeelte een gelijkstroom en een
poneerd zijn. .
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tegen stagen.
en met petroleum.
i ;-3\"'

houden worden en de

nigen tijd buiten gebruik
schakelaars uitzetten en alles

re kring zijn induktief ge-
| de plaatkring terugge-
en aperiodisch is.

het in verschillende
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FroLs

I |FJ

4. — Theoretisch schema van een ontvangtoestel.
aardverbinding; K1: luchtnetkondensator: O : omschakelaar
leel); Ps: luchtnetspoel (primaire); Ss:hoppelingspoel (se-
terugkoppelingspoel; K2 regelbare kondensator; K.D: kristal-
sterkondensator; Iw: lekweerstand; Li: drie-elektrodenlamp:
oeidraadweerstand; T : telefoon: ki : telefoonkondensator.

et de lamp wordt gewerkt, wordt de telefoon
e 80 volt-batterij en de terugkoppelingspoel ge-
\dien men zonder tusschenschakeling van een
formator een hooge-weerstandstelefoon ge-
en op de polariteit letten, opdat de permanente
an de telefoon niet verzwakt zouden worden.
een telefoontransformator gebruikt, verbindt
imaire winding aan de telefoonkontakten en de
n de sekondaire.
¢« van een telefoontransformator voorkomt be-

an de telefoonwindingen €n verzwakking van
te magneten. Het rendement van deze transfor-
er hoog, zoodat de teekensterkte niet merkbaar

n bij rechtstrecksche schakeling.
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en storingsvrije ont-
van de spoelen, de

d% toéstellen wordt geleverd) de

poel, de spoel met den kleinsten

efst niet ‘klemer zijn dan 10°. De afstem-
’fﬂaxre spoelen is samengesteld voor

'behoorende primaire spoel hangt
het luchtnet en moet door den

S te grooter, naarmate de serie-
een bepaalde afstemming
verkregen bij spoelkeuze,

rten seriekondensatorstand

worden uitgescha-
met een kleine
n ontvangen, de

e golven een
'mgarb lange




‘ , zal men bemerken, dat een kleinere
Steeds betere resultaten geeft.

gewenschte kapaciteitseffekten (b. v.
hte van den kondensator) en neiging
n dit geval de terugkoppeling ver van
rd houden. Een kleine terugkoppe-
er bij de sekondaire gebracht wor-
hierdoor dat het geheel veel rustiger

Ql" *den kunnen echter z66 beinvloe-

evallen een grootere spoel noodzake-

g tusschen primaire en sekondaire
r de omstandigheden vaststellen. Over
srimaire spoel van 30 tot 40 °/o kleiner
boel. Men brenge echter bij voorkeur de
gen elkaar, maar één cm. of meer van’
‘vooral bij minder goede luchtnet-isola-

leesbaar uitstemmen.
\ de primaire van de sekondaire verwijdert,

ensatorstand gewijzigd worden. De
lairen kring, door de nabijheid van
wordt dan ook minder, zoo.dat
ingspoel ten deele moet afdraaien,
ppeling te veroorzaken.

,gn nooit vaster maken dan zulks
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kaart een lijn in de richting van den waren

van deze beide lijner is de standplaats
ling (fig. 107).
etloopen zonder zijn standplaats te ken-

allen, waarin een vaartuig een ander wil
1 standplaats te kennen, zijn menigvul-

r kan wederom een eenvoudige en prakti-
reven. Als het vaartuig, dat een ander zoekt
1 n is van een richtingzoeker, zal het vol-
\ dit toestel te gebruiken om zich naar het ge-
ig te wenden en van tijd tot tijd eens na te
e richting behouden blijft.

HOOFDSTUK XI.
I0-RICHTINGZOEKER (S. F. R.)

cheidene types richtingzoekers ; o. a. het
funken, Bellini, S. F. R., enz.

len wij enkel dit laatste toestel beschrijven.

Beschrijving.
L







De verbindingen
door de buis ; ; ij bes
voorziene kabels. D,

De ontvangto
de golven van
een koers'aén.



Fig. 110. — Radio-richtinggoeker type S. F, R.
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M verbmdings
sluiten.

Na een gewone
keld met een de
peilingen veel z
gen aan de ster
wezen. :

zij blootgestéld zijn aan in
De draden en alle vetb‘fnd‘ g

Het gegradueerd wiel h@ t
voor beschadiging. Elke s



i reegli
pennetje, dat het mekanisme c:nle)se:;r‘ .
steeds ingestoken, wanneer het to

De lampen moeten met dfa uitersteh\t/ioo;':f
deld worden. Indien de seinhut vocdekgsel,
niet-gebruik de toestellen met een - : ;
De akkumulatoren moeten steeds gela :n' .
den richtingzoeker op elk oogenblik te unnd
Het volgende dient wel onthouden en :lran.tl_r
vuldig nagegaan, bizonder na stormwe er: 5
Ie Dat de wijzer in de seinhut of het stuurhuis
of 180° staat, wanneer het raam rechtvallend op
het schip is gericht ; -
2e Dat de wijzer zich op 90° of 270° bevindt, w
raam in het plan van de kiellijn ligt ; -L' .
3¢ Dat het minimum geluid wordt gehooxfa? ‘» w
raam rechtvallend op het seinstation is gericht.

Opsporen van stoornissen.

De regeling van den richtingzoeker moet door e
man gedaan worden ; evenwel moet de 'teleg;
zijn gebeurlijke stoornissen te verwijderen.

Het toestel is danig vervaardigd dat het buite n
of gebrekkig onderhoud, steeds werkensgereed is

Het gebrekkig werken kan slechts voorkomen b

ontreddering, wat zeer gemakkelijk kan op
den.

L. Indien geen geluid gehoord wordt :

a) Verzeker er u van dat de omschakelaar v:
mer wel degelijk op «werken» staat 3

b) Meet de spanning van de batterijen ;
¢) Onderzoek de draden van den hoofdtelefoon

d) Evenzoo al de verbindingen : klemschro
sleepkontakten, afstemmer, batterijen ;
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P

ury 1

I

De akkumulator 4 volt is ontladen.
0° De ontvangst is zwak.

a) Bijna buiten de werksfeer van 't seinstation. %
b) Het seinstation zendt met verminderd vermogen.
¢) De detektor is niet gevoelig genoeg.

d) De primaire en sekondaire zijn niet voldoend e
verzender afgestemd. 30
7° Sterk of zwak gedurig wisselend geknetter
Atmosferische storingen: onweer, hagel- en r

8° Van een verafgelegen seinstation wordt

stilaan minder sterk, verzwindt en komt nade
terug.

Er is fading of «sluiereffekt » : dit komt meest v
licht en donker en ‘s avonds. ;

Fig. 112.

NAZICHT.

middelen aan de hand te doen om nazic
voorkomende storingen of defekten.

Om te eindigen, vermeenen wij goed, e

ht
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werking ; de amateurstations welke een persoonlijk eig:
uitmaken en geen winstbejag beoogen. '
Mobiele stations zullen dus zijn de beweegbare s
o. a. de vlottende stations, 't zij de varende schepen,
zwevende stations, 't zij de vliegeniers. :
Vandaar zullen wij den vasten dienst hebben, of ¢
tusschen vaste stations, en den mobielen dienst of
tusschen mobiele stations of ook deze tusschen vast
mobiele stations. /Internationale dienst zal dus Vverste
worden als de verbinding tusschen twee landen of tus
een land en een schip van vreemde herkomst. De O
dienst staat ter beschikking van iedereen, (North F
G. N. F.); een station met beperkten dienst mag slecl
bizondere gevallen, gebruikt worden door sommige st
(West-Hinder. O. T. W) €7y AT
Het algemeen net van radioverbinding omvat he
stelsel van verbindingswegen (met of zonder ¢
uitsluiting van de radioverkeerswegen van den
dienst.

HOOFDSTUK IL. iy
INTERNATIONAAL RADIO-VERD

Vorige begrippen zijn getrokken uit het Interna
Verdrag.Dit Verdrag werd onderteekend door ruir
van de wereld, waarvan de bizonderste bep

a) Elke Regeering moet het zonder verlof
verzenden van bizondere radiotelegra
alsook het verspreiden en openbaar
pondentie, nog het seinen van vals
De onderteekenende landen verplic
der te helpen bij het opzoeken vam
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Onder deze diploma’s tellen wij :

1. Het getuigschrift van radiotelegrafist, eerste klas, v :
volgende kennis wordt vereischt :

a) Kennis van de grondbegrippen van de elektriciteit
de theorie van de radiotelegrafie en radiotelefonie.

b) De theoretische en praktische kennis van de radioi
menten en van de machines voor dezer stroomleveri

als zij gebruikt worden op de schepen.
¢) Praktische kennis om gedurende de reis herstellinge
de toestellen te doen.

d) Goede verzending en ontvangst op het gehoor van
tig code-woorden en vijf en twintig woorden in de 1
taal ().

e) Grondige kennis van de regeling betreffende het.
den van radiotelegrammen en betreffende de takser

) Aardrijkskunde van de vijf werelddeelen.

2. Het getuigschrift van radiotelegrafist, tweed
schers) dat van den kandidaat vereischt :
a) Elementaire theoretische en praktische ltenms
radioinstrumenten en van de machines voor dezer

levering zooals zij aan boord worden gebruikt. .
b) Praktische kennis om gedurende de reis lichte
gen te doen aan de apparaten. e
c) Nauwkeurige verzending en ontvangst van
woorden en van twintig woorden in de moe
d) Kennis van de regeling betreffende den
baar verkeer en noodtelegrammen.

e) Geografische ligging van de kustposte
Europa.

{1) Door woorden worden verstaan groepen Vi
voor twee teekens. “
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het stau' n ,
4. Getuigschrift van ﬂi_
den operator heeft vas

a) De kennis van de
telefonie. :
b) Het verzenden en ontva
¢) De kennis van de '
dingen en de veilig
rators kunnen slec
telefonie van ten h

frekwentié, Vi

moduleerde gol_ nx
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golftreinen, waarbij het amplitudo van de trillingen, na een
maximum bereikt te hebben, geleidelijk afneemt. - ik
De golflengten worden aangeduid in kiloperioden
sekonde (Kp/s) of in Meter (M). Het getal 300.000 gede
door het getal Kp/s geeft de golflengte in meter.

II. Internationale oproep~ en luistergolf.
De internationale oproep- en noodgolf is 600 M. (500Kpl )

type A2 of type B. Ze mag, doch op beschei_c'ler‘\ mate, Vo
andere doeleinden gebruikt worden, indien zij niet de nood

spoed-, veiligheids- of oproepseinen stoort.
De kuststations moeten in staat zijn minstens €én ¢
buiten die van 600 M. te gebruiken. )
Het is aan scheepsposten toegelaten andere golflengt
gebruiken maar nooit de lengte welke schommelt tussc
545 M. en 650 M. Dit is voorzien om de uitzending

noodseinen niet te storen. X

[Il. Tusschen kuststations en scheepsstations.

Tusschen kust- en scheepsstations en tusschen schi
stations onder malkaar moeten dezelfde golflengten gebr

anderen, maar zoodra de berichten geéindigd zij
deze stations hunne normale golflengte aannemen.

450 M. (deze is verboden daar waar de oproep zou
worden) 300 M. (voor radiopeilingen van viss
tuigen) en 220 M.

SSC.

(1) In 1940 zullen alle gedempte golven (stoomsloe SEon ey
n) verbod
op de schepen welke met vol vermogen werkend, m‘;:d)er b=
ken, gemeten aun de primaire zijde van den laagfrekwent t
Op alle landstations zal type B na 1934 verboden z‘]“ o
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De roepnamen van de"
drie letters voor de
vier letters voor scl
vijf letters voor luc
de natieletter, één
amateursstations.

Daarvoor mogen de 2

Evenmin groepen uit de\
voor vliegeniers.

2. Mobiele

Sy

ten zich schikken naar
kuststations wordt
b) De mobiele statio
dichtstnabijgelegen
(Eng .Kanaal) mag

(1) Scheepsstations die
lingen niet naar het dicht:



de normale werki
tionf:olt\ezpsg:ezét:tzrt\ion vaste uren dan
- eer het sluiten zal. (*) X .
wann der heeft het recht zijn kuststa 0
2 a'fzenzmr te wachten totdat hij dicht
e hfljdr:;e stations nagenoeg evenver vi
:i‘:ejogrkeur geven aan het station van
cS{t ;’r[’;:‘:)npgr;)ep C Q dient om alle SCl:‘eeI])(sé
pen, waarvan men den roepnaam niet: ken
dan voor wie het hooren wil (b..v. weerb
varen waters echter is zulk niet geoor J
dringende zaken. Is de oproep gevolgd doc
men om antwoord.

3. Kuststations.

zij geven ook de orde aan waarin zij m >
stations zullen correspondeeren. |
Als een kuststation weet dat een bepa
voor wie het een radiotelegram heeft, zis
sfeer bevindt, en dat dit scheepsstation
dit scheepsstation ook op. .
b) Een kuststation kan kosteloos inlichtin
stations vragen, b. v. over zijn ligging,
over zijn aanleghaven, enz.Dit geschiedt doc
te:legram). Deze A’s worden tot den k p

| van ee




alleen zal huhetdﬁ@ﬁ, Wi
Wanneer iemand een opro

kent antwoordt hij met een vra
plaats van den roepnaam van den afz

d) De afzender moet zich schikken naar «
van den ontvanger. Daarom niet al uw k
opgeroepen wordt |

de gebruikte golflengte. Indien

moet de operator eenigen tijd wa
dan moet hij zwijgen of een andere golfle
eerste uitnoodiging van het kus tg ‘
b) Het zenden van berichten mq
rende het uitzenden van tijdse
aan zeevarenden,enz. om iedereer
deze berichten op te nemen.
c) Het is raadzaam in druk-be
600 M. te gebruiken voor lan
enkel privaat onderhoud is
voortdurend één station aan
lengte 600 meter. Dergeli
minuten duren; men zwijgt dan
d) Indien scheepsstations op
zullen de kuststations de li;
Hoofdbestuur verwittigen.



e) Zijn er verscheiaene telegrammeni:: W:f,s;.t
ze in reeksen verzonden worden, x;\ 5 %v m-dt;:
ming. Een bericht van 1(?0 woor de M
beschouwd; 50 woorden in levende ormt .

20 codewoorden of 20 cijfergroepen °,°lf éé“ﬁ :b |
deel wordt een ¢ geseind, wat beduid: « He

vangen tot hier ? » Indien de ontvanger een K
ichter verder gaan. |
tt”,)e;s de bestemmeling niet r.echtstreekscb teb
moeten de scheepsstations dlen§t doen als tuss
de afzender er om vraagt. Véol: het adres z,et. :
geval RM (retransmission). ljhervoczr | echter‘ro,
speciale taks geind van veertig centler.n per en
woord (zonder minimum). Moet er gebruik gemae
van twee tusschenstations dan krijgt ieder twinti
per woord. Meer dan twee tusschensta-tiong echt
er niet zijn. Ook is het aan de kuststations to
te bedienen van een scheepsstation als dit lj'a
stemt, hoewel de afzender de gebruikelijke

hebben betaald.

Il. Samenstelling van een radiotelegra

a) Een radiotelegram bestaat uit: de inleid
de mededeeling en de onderteekening.
b) Véor de inleiding komt de oproep; zij or
— . — . —gevolgd van ten hoogste driemaal ¢
van het opgeroepen station; daarna, het wooi
driemaal den roepnaam van het roepende
voorbeeld: Het scheepsstation ORMA roept |
OST op, aldus: — . .. — OSTHOSE

ORMA ORMA. o
c) Om de samenstelling van een radiotelegr:
grijpen is het practisch best een voorbeeld
verschillende deelen te ontleden by, :
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mare en radloberlcht Pastor pe is de
scheepsstation. De breuk 1/5 beduldt da J;ﬁi 3
telegram is voor het ontvangstation, maar het vijfc
dezen dag door u verzonden wordt. [ ‘
5 woorden geseind en betaald voor 6.
van de afgifte.

vangstation heeft toch maar het
beteekenis van bestaan. :
Deze inleiding vloeit, zooals er kan

uit zoo weinig woorden
kosten. Het moet toch v

adres worden ten laste

De mededeeling kan in
worden (zie verder).
dus: 4000 fr. :
De onderteekening



III. Over de te gebruiken taal.

Een telegram kan opgesteld worden in gesprok"f’

overeengekomen taal. ool
Bij de verstaanbare, levende of gefpro en taa w_
rekend alle Europeesche talen, latijn, esperanto en
andere.

De overeengekom &
de overeengekomen A (Code) en de overeeng

(cijfers of groepen van Vl_]f letters). :
Vbn: a) klare taal : pompwater, bonjour, salve, all
b) code A : komavdam, dubamstad
c) code B : 34072, 3908, llift krsmo, domfl. ‘
Code A omvat woorden van ten hoogste tien I
moet in de vijf eerste letters ten minste €en ‘kl° e
komen. Er zullen twee klinkers moeten zijn voor de v
van zes, zeven of acht letters, en drie klinkers zoo d
den negen of tien letters tellen.
De klinkers zijn a e i u o ij; accentletters zijn
(6 G & enz.)
Voorbeelden Code A : dwors sjlon swomn, dwal
khatedr, mironkloks, Hoppitter, sezwalmen e
plethocrad, prokoplebs, potgiters, dornspruit, enz
Code B omvat woorden van ten hoogste vijf let
even hoe ze geschreven zijn, of cijfers of cijfer
Voorbeelden Code B : samva, hulos, daems,
dts, cie, clls, Ibd, jaam, jaas, 34056, 289, 12,
961, enz. -
ARG IV. Bizondere aanwijzingen.
o6r het adres kunnen aanwiizin en geplaatst:
ke betrekking hebben tot de ifgitgte. %llt) ::;::It" :

met v?rkortingen aangeduid. Dergelijke aanwijz
voor één woord. i

D = dringend. Deze telegrammen genieten de
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nemen .,gee.n E- ,
R. P. ..fr. (bv. 3(
payée). Op zulke
tot e,en‘b‘édra’g vai

formule worden dan eenige centier

S. 7. betaald diensttelegram (servi
zender een telegram w1l mtreltken

bevond en men verlangt het tel
bewaren, zendt men een betaa,, |

door een dlensttelegram A irer;wa :
V. =Woord‘

geschreven, komt ook‘ .ét

2) De woordentelhng
wijze :

.....



r letters, dan telt elke
hietende breuk oc
orden ; Vv

letters bevatten. Zijn er mee
15 letters voor één woord, de oversc
één (vbr : dienstaanwijzingen : twee WO
vaartuigen: twee woorden).

5) Code A - woorden (C D E) mogen maar tolt“' :
bevatten en dan nog geen accentletters (vb. proliop
6) Code B - woorden (cijfers) nemen ten"hoogstef.__‘
kens voor één woord, elke groep van vijf, plus «
schietende breuk telt ook voor één woord (vb. 342
twee woorden ; 1251/2 = twee woorden ; 1255
woord ; spzfls = twee woorden).
7) De zinteekens, de haakjes, de onders.treping, wo
geseind. Moeten ze evenwel toch geseind dan tielt_
leenstaand teeken voor één woord; vb. zeer drmﬁgend

woorden ; morgen (demain) = drie woorden. | , @ .
fergroepen tellen voor één teeken.
8) Handelsmerken, huisnummers worden beschouwc
ferschrift (5 teekens) vb. 13bis = één woord ; 125bi
woorden. _
O) Bestaat een tekst uit codewoorden - A en ve
taal, dan geldt de regel : tien teekens per wool
daarenboven cijfergroepen bij dan wordt a/les ge
vijf teekens per woord (zie aanhangsel).

10) Namen van landen en schepen tellen voor_..,éé%,
het adres, vb. : Pays-Bas == één woord.

IT) Alleenstaande letters of cijfers tellen voor éé
vb. : 's morgens = twee woorden.

12) Fransche en Engelsche woorden mogen zonc
teeken aan elkaar geschreven worden.
S.z.amenvoegingen van woorden in strijd met he
zijn niet geoorloofd. Mogen samengevoegd word
van steden, landen, gemeenten, schepen,
persoon, straten, pleinen, wegen, breuken,
schreven-getallen. — Zie hiernakomende lijfé'té
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Square
112 112
40.000.000. e
orte-plum ;
Klew'York (in tewm
Van den | wh
porte-monnaie .
rue de laloi .
Prince of Wales
Mme gm plﬂn

l0 fr S0 e
New South Wdeo cH
aujourd’hui . .
two hundred and ’:;
Du Bois . 3
Du Jardin .
Marie-Louise .
Charles-Lowie. :
Breedene aanzee .
314175 . v e
c'est-a-dire .
12 fr. 50 cent. .
12,50 fr. . o
11 k. 30. . X

trois deuxtiers .
Wie Geht's

G.D.K. 45




VL. Voorrang der verbindingen. il
leder marconist kan soms meerdere berichten hebben
over te seinen. Dan zal hij in dit geval de volgende orde in
acht nemen :

1. Noodoproepen en noodberichten S.O.S.
2. Dringende veiligheidsverbindingen (spoedsein) X.X. X
3. Veiligheidsverbindingen T.T.T. :
4. Peilingen.

5. Staatsverbindingen.

6. Algemeene veiligheidsverbindingen.
7. Diensttelegrammen.

8. Private berichten.

HOOFDSTUK VI
BIZONDERE UITZENDINGEN.

I. Noodseinen. ‘
Als een schip of een luchtvaartuig in nood is en onmic
hulp verlangt, dan zendt het den noodroep uit
(save our souls) — (redt onze zielen).
Dergelijke oproep heeft den volstrekten voorran;
andere telegrammen. Alle stations welke noodsei
nemen, moeten alle storende k.or're's.pondentié sta
verder luisteren.

De noodoproep mag niet tot een bepaald stat)
gericht.

Alle stations luisteren naar noodberichten ¢
minuten van ieder uur en dit voor drie minu

600 M.

De internationale noodroep-golflengte is ¢ Q M s atl
Noodroepen en noodberichten worden }
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golflengten dan
zijnd schip m

Z

dan de aandacht van de ander schepen o ck.r .
Ontvangt ge een S.0O.S. van een da
nabijheid ligt, antwoord aanstonds. Ontvan

van een station, dat zeker niet in uw nabijhe
niet aanstonds.

De eigenlijke S.O.S.-roep ziet er aldus
S. O.S. (driemaal), de, eigen roe
gevolgd door de opgave van den naam
het schip, van den aard van |
hulp (). '
bv.SOS SOS SOS de :
s/s Flander g 5

...station in nood (Smaal) ae.. i el
(OXOO bv.) R.R.R. SOS
Geef ook aanstonds uw
Gedurende he‘t vetz",;,

station dat met de
CQ CQCH e
uur van afgifte;
(in 't Engelsch :

(1) In radiotelefonie gebe
naam; meedee is het klan
zeggen « mayday



Il. Dringende Berichten.
n een bepaald station een zecr
telegram te verzenden, dat betrekking :l\ee.ft tr'
heid van schepen, vliegtuigen of welk ;;(\;(8 pers
seint hij voor den oproep XXX XXX A
Het sein dringend (xxx) heeft den voorrang op a
na S.0.S. en alle stations welke het hooren, zul
mogelijke doen om het niet te storen, maar moe
minste drie minuten luisteren. Dit sein wordt -d? g
maar gebezigd wanneer men zich tot een bepaald
wendt en met verlof van den kapitein.
Stations, welke op andere golflengten werken mogi
doen. ‘-
Luchtvaartuigen gebruiken P.A.N. wanneer ze e
landing doen zonder onmiddellijke hulp te vergen.
Een radio-geneeskundige raadpleging is een van
gende berichten.
Hier volgt de inrichting van zulk een dienst:
Een dienst van radio-geneeskundige raadpleging
ingericht ten gebruike van de schepen in zee en
bij dag of bij nacht, in werking van 15 November

Heeft iemand aa

De radiotelegrams, welke dezen dienst aanbela
overgemaakt aan de post van draadlooze telegraf
oproepletters OST en dragen als adres: «C
Radio, Radio Qostende », Het voorvoegsel S. V.
het bericht geplaatst om dit den voorrang te
andere berichten, den S.0.S.-oproep en S.0.S..-
nomen.
Dit « Radio medical » — zoo wordt het gemeen
zal door den kapitein onderteekend zijn en, al '\
van den tekst, den aard van de medecijnkist op.

het schip beschikt: by. Belgische kist(?), Engels

(1) De visschersschepen kunnen opgeyen - bandkist P:
. 7 n:y > 128
kruis; Oliefant, enz, s verbandieEs '
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Bij ieder geval moeten e
geslacht van den patignt, d
begin van de ziekte, de temp ratuur,
toestand van den zieke. Bij ziekte zal er |
op de kleur van de tong, op den aard ‘van
het water en den stoel'_gjann‘g.‘ en gebeurlijk le
ademhaling. Verder zal men opgeven of de p
aangetast werd door kwalen, zoogezegd «ui warme stre
of hij havens aangedaan heeft welke als b

sche of aanstekelijke ziekte worden aangezien
brandwonden, het zal noodig zijn de juiste plaats van
te vermelden, de grootte en de diepte.Inc reul
wordt, zal men berichten of er hierdoor
lidmaat bestaat, of het gewricht opgezwo
maat ja dan neen of moeilijk kan bewogen
Het Radio Medical mag in het Fransch of in het
opgesteld worden,zelfs zoo noodig in het ch, S
of Duitsch. Wie in het Vlaamsch of in
krijgt een Vlaamsch of een Frans

Daarom wordt bij hoogdringendh
in het Fransch overgeseind en nads
taal bevestigd. '
Alle raadplegingen bij dezen dienst,
nen tot oproep en tot antwoord, geschi
Dergelijke dienst bestaat ook te !
dical moet in het Engelsch of in het
Ook daar zijn alle verrichtingen
- C. Veiligheidssi
Het veiligheidssignaal bestaat uit drie



het eind
welke het h

pericht volle
Bericht aan zeevarenden, tﬂdseinep, '

D. eevarenden, namelijk tijd é .

aalde uren door bizc

. ooren moeten O !
De stations dig n rwezondn T

ven tot het

i Z
Berichten aan
lichten, worden OP bep

uitgezonden.
welke aan tweede-ra
nemen. Het uur van
dat schepen met €€
vangen. -
Weze opgemerkt dat het gedurende dien t

zwijgensstand te komen, ten einde eenieder

geven, die seinen Op te nemen.

it
48

HOOFDSTUK VIL -
RADIOPEILINGEN.

Radiopeilingen gebeuren op 600-800
stations gebruiken 1050 — 950 M. Type !/
enkel bestuur is verantwoordelijk voor v k
peilingen.
l. Algemeene voorschriften t(_)tv:e;
radiopeilingen.

a.)' Alvorens een of meer radiopeilstation
zijn pejling aan te_'vragen, moet het mo
naamlijst opzoeken : 1o De roepnamen va
moeten worden opgeroepen om de gew
lgl:rs\t:e\:\e;krggen; 2° De golf, waarop «d
30 de radit;p:ilgs?tlaiic;t\de golven waarop zijp
s welke door 1
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Belgié (Belgium),

Mde Radio . 51°13' 4 N. & & 2055' ) E..

1. . -~ OST | 250-500
Radio ! 51°13' 7 N. 2
zw 20/ &4’2,4'E..
3 Westhinder Lichtschip (*) | 51029 SN, & 2026 4 B ¢ 82& :%-:g
(") Kosteloos voor schepen — - moeilijkhed '
de 20 eerste min. van elk uur vane8 ::t“ZIO :l::ﬂt
Holland (Netherlands)
" sclneveﬂi"l."‘ Radio . I 52005 6N & 4015, SE PCH 2007 .
7. Ymuiden . Sa s 52°27 8N & 4°35", SE PCI lZOﬁ X

Duitschland (Germany)

| Bremerhaven . . | 53230’ 4 N. & 8°36' 2E. | KBH | 300-600
2. Norddeich . . . | 53°36"4 N. & 7°08'.5 E. mv 420-840
3.Coxhaven . . . | 53°52°4 N & 8427 E. i

4, Swinnemiinde . .| 53954’ 9 N. & 14016’ 3 E~
5. Helgoland (") . . 54on N &7°53‘ FE

|. Blaavand Radio . : o5 ] 1
2. Kjobenhavn Radio . 55"402 8 N * °36',5 E.
3. Thorshavn (Faroé) () . N. & 6° ‘W‘- ;

""""

-

1) Den naam van de ations,
2)Degproepletters van_
3) Hun normale
4 De kusttaks in goudfrank, pe

B
?




