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TELEGRAFIA E TELEFONIA SENZA FILI Tav. I

Fie. 1.

Schizzo schematico del trasmettitore “ Marconi ,,.
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A - Rocchetto d'induzione.

B - Oscillatore.

C - Interruttore delia corrente nel primario del rozchetto.
F - Tasto manipolatore.

K - Condensatore in derivazione sull’interruttore per atte-
nuare gli effetti dell’extra corrente di apertura.

P - Batteria di accumulatori.
F A - Filo aerso.
F T - Fio di terra.

Fic. 2.

Disposizione degli organi e dei circuiti dei nostri trasmettitori * Marconi ,,
al 1° settembre 1900.

A - Rocchetto d’induzione.

B - Oscillators.

C - Interruttore a motorino.

D - Reostato del motorino.

E.- Reostato per regolare la corrente nel pri-
mario.

- Tasto manipolatorae.

— Accumulatori per la marzia del motorino.
- Invertitora della corrente nel primario.
Condensatore scttoposte al rocchetto.

- Batteria principale di accumulatori.
A = Filo aereo,
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T - Filo di terra.
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TELEGRAFIA E TELEFONIA SENZA FILIL Tav. II.

Fic. 3.

Schema dsl ricevitore * Marconi ,,.

A — Ancoretta dsl ralajs,

C - Cocerer.

- Elemento di pila R. Marina Italiana.

- Macchina Morse.

- Pila principale.

- Relais.

= Vibratore.

- Contatto comune ai due circuiti della mac-
china Morse o del vibratore.

Contatto del vibratore,
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Fic. 4.

Disposizione primitiva del ricevitore “ Marconi ,, con tutti i fili di comunicazione
sottostanti ed immersi nella paraffina, al 1° settembre 1900.

Ancoretta del relais.

- Coerer.

= Elemento di pila.

- Macchina Morse.

- Pila principale.

- Relais.

- Vibratore.

a - Contatto comuna dal ralais.

b - Contatto del vibrators,

i - Roechettini d’ impedenza.

v, r', p" p'" — Roechetti senza selfinduzione
per attsnuare gli effetti dslla corrente
di apertura e dei campi magnetici va-
riabili della macchina Morsse, del vibra-
tore 2 del relais,

F A - Filo asrao.

F T - Filo di tarra.
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TELEGRAFIA E TELEFONIA SENZA FILL Tav. III.

Fis. 5.

Dispozizione definitiva usata alla stazione di Livorno per gli apparati di trasmissicne

e ricezione nel ocasotto in legno.
(Aprile 1901).
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A -~ Rocchetto, L - Porta.

B -~ Oscillatere. M - Entrata filo asrso.

C - Motorino interruttors. N - Albero.

£ - Reostato del motoring. R - Ricevitore. -

E - Reostate rocchetto. 8 - Presa di corrante degli accumulatori nei
F - Tasto manipelatora. locali dell'Accademia.

G - Accumulatori motorino. T - Apparecchi talegrafici ordinarf.

H - Invertitore. U - Pile per il telsgrafo ordinario ed armadio.
| - Stufa.



TELEGRAFIA E TELEFONIA SENZA FILIL

Tav. IV.

Schema dsli' interruttore * Moore ,,.
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A - Tubo di vetro.

B - Interruttore nel vucto.
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Rocchetto d' induzione tipo * Balzarini ,,.
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Oscillatore semplice usato presso le tre stazioni, dopo quello nell'olio di vasellina.

(Scintilla massima cm. 8 cirea).

Fle. 8. }
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Oscillatore tostruito per la stazione di Liverno.

(Scintilla massima cm, 20 circa)

Fic. 9.
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a = Punti di sospensione.
b = Montanti in ebanits.
¢ - |solatori di porcellana.




TELEGRAFIA E TELEFONIA SENZA FILL Tav. V.

Fic. 10. Fig. 11.
Filo aereo multipio. Antico sistema isolante per
(Dicembre 1900). ; sospenders il filo aereco.

i diametro di cm. 25,
? in numero di 12 ed
a distanza di 2 m.
per formare il cilin-

dro con 24 fili di- :
rame rivestiti e del
diametro di mm. 0,8.

?ﬂ-
Urasmettente o
ricevertie k/

b - bastone di ebanite.

¢ - cordicelle paraffinate.

i - isolateri a rotella.

f - filo aereo.

p - parafulmine senza punte a posto

/
e
All'plire

staxtone

Ad una staxione ‘

Fre.11.bs

Antico sistema per assicurare il gomito del filo areo.
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TELEGRAFIA E TELEFONIA SENZA FILIL Tav. VI

Fia. 12.

Primi tipi di isalatori studiati.

Fic. 13.

Secondo tipo di isolatori in porcellana studiati con essicamento ad acido solforico.

(Non costruiti per difficolta insormontabili nella fabbricazione).




TELEGRAFIA E TELEFONIA SENZA FILIL TAv. V'If.

Sistema isolante per filo areo delle stazioni di telegrafia senza fili,

Sistema isolante per assicurare
la ritenuta del filo aerao g
prima della sua entrata : FIG'. 14:.°

lla stazione,
FIC?. 11!,3. il S.ZIO Sohizzo dimostrante

la sistemazicne del filo aereo
con i nuovi isolatori.

~

Sistema isclante per

sosteners 'estremita superiore
del filo aereo.
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L - Legno paraffinato. } T |
T - Trattamento pali telegra- 3
fici se da interrarsi.
F A - Filo aerso,
F T - Filo di terra. b ‘:;f

i R 7 S ST Sl el AT
Fie, 14.5 :

lsolatori ad alto potsnziale
esperimentati presso le tre

Isolatori tipo Delta Gloke modificati in modo
da ricevere uno o pil isolatori nuovi
costruiti o par eseere sospesi,

stazioni.

Gambo di sospensione
o di accoppiamento.




TELEGRAFIA E TELEFONIA SENZA FILIL Tav. VIIL

Fi1G. 16.
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P P - Paratia del casotto.
S :
3 T - Tubo di vetro.

7

Fic. 17.

Locale assegnato al rocchette d'induzione in una stazione Tipo
ed entrata del filo aerso.

A,B,C - Entrata del filo aereo a
seconda del vento o della
pioggia.

v = Vetri (*).

t - Tubi di porcellana o di vetro.
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i - Isolatori di porcellana.

- Rivestimento di legno ver-
o= niciato con black-lequor.
p - Porte.

i

7
%
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(*) I vetri si mettono a posto,
se possibile, a seconda delle
seintille usate ; per scintille da
2 a 4 em. possono sempre rima-
nere a posto,




Cenno di un progetto di massima di una stazione per telegrafia senza flli.

a
3. 203 ¢

ethi in legno con isclatori per la
wusa del filo aereo,

ereo ricevente ausiliario fisse per
150 in cui il filo trasmettente entra
foro A,

ntrata filo areo.

zsho.

tufe,

latori.

a petrolio 8 dinamo.

di sospensione del filo asreo.

L, L - Porte.
M - Finestra.

MMM <CH® D UO =z
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Cucina.

Deposito pesrclio, acqua - Magazzino.
Alloggio personala.

Rocchetto 2 eosciliatare.

- Sottosuclo ¢ magazzino.

-
R
A

Direzione dzl vento dominante.

Apparati di trasmissione e di ricezione.

fala da pranzo.

- Filo areo trasmeattitore.
— Filo aereo ricevitore

- Filo asreon.

o, AL,

S

Nota - La posizione dei fili aerei o spostabile sulla lunghezza dei
picchi a seconda del hisogno,



_EGRAFIA E TELEFONIA SENZA FILIL

Tav. XI.

Prospetto generale dei tubetti provati nel ricevitore Mareoni e relative osservazioni.

‘ QUALITA
: E e 1 Indicazioni| Decoerizza-
FORMA DEL TUBETTO deslie-| = - Sensibilita Osgercaszioni
t | delle polveri | Specialt zione ‘
i lettrodi |
ST A[J,M_ ; argento nichel senza vuoto nonnz?tsgpre mediocre
| Lolstam igmmelriecin‘ dell’ambiente e
e < | f, nichel - 5 2 a temperatura facevano variare
——4 il B——) ‘ . . argento i, i, sufficiente entro limiti molto estesi la hontd
\ % della decoerizzazione. e, entro altri
‘ piir ristretti, la sensibilita,
e == Sl s £
z - e L B o id, id. = Polveri metalliche in troppa quantita ;
*(_ELi7 i R e } a2 nichel spazio fra gli letsods t:‘loppo ric
J stretto, circa ', mm.
= % | 1] e Ty "
Er_—_{___ & E p—ma—_a% i id ‘ g/w”a?,;;';]lﬁg id. id. molta
= Y i Spesso L
___@_Tﬁr(__‘; 0 e id. ! argento id. img:rfett.a id.
i carbone _f
m@»—-—c{ T B id. i (i‘lt:};jn";“:{f“: i, netta poca
| ammassata |
—(E_ = i - .| ;:-l:fj]f:r{lfie id. id. ! pochissima
-t B | 2 sehegs |
)
; a palline . : |
—@—*‘—‘] [l !:“_:+—‘ﬁj_ id. ‘ metallizzate i id. | &
|
i =5 i 1
| eon 5 palline |
—f{e=—=r] 11 e id. |[daeirca mm. 1 i, id | i
I metallizzate |
7 o F‘—ﬂ)’ f ol Cos'&t_m.%i(:ne aucurataj. quziutat forrlqn
Aprecietice peer 7 v id. argento SIS fett L Y LODPRo. grance rispeto alia
Aprindive per-bivre. & vty g il vuolo REZE4a pog quantita delle polveri, Pionde I
- poca sensibilita.
Tubetto fornito dal Marconi |
| l
e e et fLed A ar ! La piccola distanza degli elettrodi
i id. ) /{Ea};ﬂ:‘ﬁlo id. netts molta rende spesso inperfetta la decoe-
‘ 2 7Y rizzazione.
|
[ 5 Sufficien
T id. argento id sufficiente | 1sccima
‘ o | neita
—
3 |




‘ |
c——oa [ b > Tt ; £ | .
\_U id. i selenio id, [ — — Non bene esperimentato.
!
| \
= L > z‘
| e F—— _
_\\7 platino platino id. imperfetta | moltissima | Impossibile I'usc.
\ 5
|
T ] b L Outimi tubetti per lo spazio fra gli e-
argento| argento id. netta molta lettrodi un poco maggiore e leg-
\ : | germente a forma di V.

Risultati buonissimi, avendo tagliato
i id id id id il vetro per allonianare gli “elet~

: 1 | ; d trodi in tubetti riconosciuti nun
‘ : {  buoni.

'I ¥ 3 .
g @, | E xariahile Tubetto non buono per la specie di

i, i, : s iy attacco fra gli elettrodi e i gambi
H i senza vuoto; imperfetta ‘;a;’l;l’::t‘g permanovrarli, che permetteva mo-
D AR vimenti sull‘asse.

51} !
e %’(\\m\\\

Perché lo spessore del vetro era trop-
id. id. id. impossibile | regolabile po grande e il colpo del marteiletio
risultava troppo debole.

. : . regolabile regolabile | Bucnissimi risultati; questo tipo &
id. id. id, henissimo benissimo molto pratico nell’use.

| ’ I'N A . g eor

| on buoni risultat’, perché non visi-

id | 11@012%1&‘@ :::'r;lgf)?]i bile Vinterno del tubetto essendo
& ‘r S lo involuero esterno in avorio.




TELEGRAFIA E TELEFONIA SENZA FILL

Sistemaziona dsel filo aereo
in una stazione elevata.

Tav. XIL

Fic. 22.
FA
s
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T I Al ricevitore
/\/\/\/\M,AJ ‘

F A - Filo aereo.

F T - Filo di terra.

D - Resistenza in derivazione.
g ! | - Rocchetti di impedenza.
j} P .- Pila.

= R - Relais.

8 - Resistenza in aerie.
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Fig, 23.

Sostegno dei tubetti usato nelle esperienze.
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TELEGRAFIA E TELEFONIA SENZA FILL : Tav, XIIL

Fic. 26.

F A - Filo aereo.

F T - File di terra.

1, | = Rocchstti d'impedenza,
R - Relais.

Modificazioni apportate ai circuiti del ricevitore “ Marconi,,

per renderli pitt chiari e visibili.

Fia. 27. éﬁ
i

F A T - Filo asreo o di terra.
F T A - Filo di tarra o aereo.
M - Macchina Morse,

R - Relais.

S - Shunt.

Note - Non sono rappresentate
le easselle di resistenza in

> serie e in derivazione sull’e-

—— lemento di pila,
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TELEGRAFIA E TELEFONIA SENZA FILL

Tav. XIV.

Prospetto indicante le forme e le osservazioni speciali

sui tubetti aunto-decoerizzantisi.

l
Q é | =
E= 8s | E
£ FORMA DEI TUBETTI 56 =z Osservasioni
% S g
o a w
A
!
Regolazione facile; ma & ne-
1 neita | molla cessario sorvegliare i due
contatti.
> “ \\\“\‘l\\\\\\\\\\“\\\\\\\\\\\\\\\\ﬁ\\\\\\\.\ RN 1
2 ) id. % id. 1d.
|
|
" ‘ PO ST EANRN
’ 7 stilige
s| = ,é. . // e meliss | gy, Id.
N\\“‘\\\\\“\\\“\\\a\\\‘\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ suna
Ay
WA Sl
4 e,
4 %/?///// 7 Fe netta id, 1d.
RN WA §
| !
I
|
|
o '
5 H//// ’// 7 /ﬁ 7 /%é é;ég% c id. 1 id. | Regolazione facilissima.
i
V ARV UV ORI "_ lt"
= is-
6| fo ///W%// l%’/ e | MSan | ma 1d.
“\\\\\\ﬂ\\\\t\“\\\\“\\\‘!\\\“\\\‘\\\\\ ANNRRN l\
J OISR o .
A / ? i '
7| € %/ ///Q /ﬁ% C petta | molta 1d.
NN
(In f/rrmuh i I T ceree)
| TR N
= i
| 27/ %/ id id. 1d
Lelomr. come soproe-
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Tav. XV

Fic. 31.

===

FA =
1
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F A - Filo aereo.

F T - Filo ¢: terra.
L - Leva.

R R - Bubine d'iMpadenza.
V - Vite.




TELEGRAFIA E TELEFONIA SENZA FILL

Fig. 37.
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- Fie. 39
Schema di un ricevitore
radio-telefonico completo.

-

-

O f

I

A -~ Filo aereo.
T - Filo di terra.
- Telafoni.

- Scaricatore.

TTMMmPE> MM

- Cemmutators interruttore.

Tav. XVL

Fia. 38.

-
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Fic. 40.

1l
1

- Ralais. F A = Filo aerao.
L - Commutature del campaneilo e-del F T - Filo di terra.
/ He e F = Fulcro magnetico.
.~ R - Rocohetto d'induzione. Hg - Mercuric.
“ Fr M - Magnate permanente.
= m — Magcchina Morsc.
Note - Portando la leva ¢ da b

in ¢ si isola 'appavecchio e
si miette in comunicazione il
filo aerec con quello di terra,
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